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本仪器 HSY-0633A 药物黏度测定仪的制造符合中国药典 2020 年版 0633 黏度测定
法所规定的技术要求以及药用辅料专门规定的条件要求，可以通用品氏（一法）和乌氏
粘度计（二法）。本仪器专为粘度测试设计，由水槽和控制器两部分组成。粘度恒温槽
提供一个稳定的温场和测试平台，此外仪器也可作为高精度浴槽，进行其它试验。本仪
器的最大特点是：全喷塑处理，经久耐用；双层缸结构，高精度控温仪，控温准确。目
前本产品已经广泛用于药厂、药检所等医药行业单位。 

仪器的最大特点是：全喷塑处理，经久耐用；双层缸结构，高精度控温仪，控温准
确。 

一、主要功能特点 

1、采用智能液晶显示温控仪，控温迅速，响应快，超调小，控温精度达±0.1℃。  

2、采用硬质玻璃缸及保温外套缸（称双缸），保温性能好，试样观察清晰。  

3、采用台式、一体机设计方式，仪器整体性好，使用方便。  

4、仪器自带液晶计时显示装置，无需用户自备秒表。 

5、采用电动搅拌装置，浴缸内的温度均匀。 

6、采用 303 不锈钢粘度计专用夹，质量精良寿命长。 

7、配备乳胶管和吸耳球，方便用户试验。 

8、制冷装置为分体式设计，既减少测试时压缩机振动带来的影响，又可以根据室内环
境温度决定是否开启，达到节能的效果。 

9、本产品拥有软件著作权证书（证书编号为：6089461）。 

 

二、主要技术参数 

1、工作电源：AC(220±10%)V，50Hz±5%。 

2、加热功率：1600W。  

3、搅拌电机：功率 6W；转速 1200r/min。 

4、测温范围： 10℃～100℃（配制冷器后可达到 10-100 度）。 

5、控温精度： ±0.1℃。 

6、恒温浴：   300mm*400mm（药典特别规定）；容量，25L；形式，内外两层缸（缸）。 

7、使用环境： 环境温度-10℃～+35℃，相对湿度＜85％。 

8、温度传感器： 工业铂电阻，其分度号为 Pt100。 

9、整机功耗：不大于 1800W。 

10、毛细管粘度计：4 支（含出厂常数证书，具体平氏或乌氏内径规格与用户确定）。 

11、外形尺寸： 530 ㎜×400 ㎜×670 ㎜（长×宽×高，含浴缸等）。 

12、温度：15-30℃ 

13、湿度：20-80% 

 

 

 

 

 
HSY-0633A 药物黏度测定仪(通用平氏和乌氏毛细管） 


